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Регулировка  наклона  жатки  относительно
наклонной  камеры  комбайна.

Лифтеры  оборудованы  
дополнительными  щитками                       
для  минимизации  потерь.

Частота  вращения, подъем  и  вынос 
мотовила  изменяются  оператором                
из  кабины.
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 Глубина  внесения  жидких  удобрений  в  прикорневую  зону  на  глубину  7-9 см,  минимизируя

испарение  и  потери,  повышая  эффективность  усвоения  удобрений.

независимо  от  скорости  движения  агрегата,  передача  данных  на  облачный  сервер,
контроль  и  учет  расхода  удобрений.

Контроль  и  автоматическое  поддержание  установленной  нормы  расхода  жидкости

Быстрая  и  простая  заправка  емкости.

Агрегатируется  с  тракторами  от  120  л. с.
Применение привода  насоса   от  ВОМ  трактора  или  гидропривода  по  желанию  заказчика.
Возможность  работы  в  дневное  и  ночное  время.
Агрегат  подходит  для  работы  в  тяжелых  условиях  и  при высоких  нагрузках.
Использование  антикоррозийных  материалов  и  стойких  лакокрасочных  покрытий.

Простое  техническое  обслуживание.

Тандемные  рабочие  инъекционные  диски,  успешно  работающие  в  условиях  недостатка  влаги.
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Образование защитного  слоя почвы  измельченными  пожнивными  остатками.
Измельчение  остатков  с  целью  борьбы  с  насекомыми.
Уменьшение  водной  и  ветровой  эрозии.
Восстановление  плодородного  слоя.
Создание  условий,  препятствующих  потере влаги.
Ускорение  процесса  разложения  остатков.
Замедление  роста  сорняков.
Создание  условий  для  работы  сеялок  или  посевных  комплексов.
Подходит  для  работы  в  тяжелых  условиях  при  высоких  нагрузках.
Возможность  наполнения  водой.
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Особая  конструкция  обеспечивает  
независимую  работу  каждого  
высевающего  аппарата  и  точное 
копирование  рельефа  почвы, 
что  гарантирует  движение  сошника  
на  заданной  оптимальной  глубине 
по  всему  полю.
Рабочие  элементы  выполнены 
из  высококачественных  сталей, 

что  позволяет  гарантировать 
долговечность  эксплуатации  и 
качество  работы.
Особая  конфигурация  высевающей  
камеры  обеспечивает  бережный  высев 
семян  без  их  повреждения.
Рама-ресивер  создает  постоянное  
стабильное  разряжение,  что  обеспечивает
более  равномерный  высев.
Камера  высевающего  аппарата 
выполнена  из  композитных  материалов, 
что  позволяет  упростить  настройку.
Контроль  параметров  высева               
и  передача  данных.
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Особая  конструкция  высевающей  секции  обеспечивает  независимую  работу  каждого  
высевающего  аппарата  и  точное  копирование  рельефа  почвы,  что  гарантирует  движение
сошника  на  заданной  оптимальной  глубине  по  всему  полю.

Рабочие  элементы  выполнены  из  высококачественных  сталей,  что  позволяет  гарантировать
долговечность  эксплуатации  и  качество  работы.

Рама-ресивер  создает  постоянное  стабильное  разряжение,  что  обеспечивает  более 
равномерный  высев.

За счет  особой  формы  сошника  снижается  тяговое  усилие  и  формируется  оптимальное  
семенное  ложе. 

Регулировка  глубины  высева  осуществляется  передним  опорным  колесом,  что  позволяет 
настроить  глубину  заделки  семян  от  2  до  6  см.  Норма  высева  настраивается  в  оптимальных
для  гибридных  сортов  пределах   от  4,2  до  24  шт/п/м.

Контроль  параметров  высева  и  передача  данных.
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Копирование  микрорельефа  

обрабатываемого  поля 

самостоятельными  блоками  

рабочих  органов  шириной 

захвата  по  2  м  каждая.

Удобная,  быстрая  и  точная  

регулировка  глубины  хода 

рабочих  органов.

Дополнительный  выравнивающий

эффект  обеспечивает  планчатый 

механизм.

Стабильное  удержание 
заданной  глубины  обработки.

Конструкция  культиватора  

обеспечивает  оптимальное  

расположение  крупных,  мелких   

и  пылевидных  фракций  почвы.

Возможность  работы 

культиватора  по не выровненной 

поверхности (такие  как  пахота  

без предварительного 

боронования).

Быстрый  и  удобный 

гидрофицированный  перевод  

в  транспортное  положение  

и  обратно.

Надежная  фиксация  рабочего  

и  транспортного  положения  

замковой  системы  складывания 

Bar-Lock.
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Конструкция  культиватора 
обеспечивает  оптимальное 
расположение  крупных, 
мелких  и пылевидных 
фракций  почвы.
Применение  дополнительных 
комплектов  обеспечивает 
выполнение  нескольких 
операций  за  один  проход 
(подрезание  сорной 
растительности,  рыхление 
почвы,  вычесывание 
растительных  остатков, 
мелкоструктурная  разделка 
поверхностного  слоя 
и  его  выравнивание).
Быстрый  и  удобный  перевод 
из  рабочего  положения  в 
транспортное  и  наоборот 
одним  механизатором. 
Глубина  обработки 
регулируется  опорными 
колесами  и  опорными 
прикатывающими  катками.
Применяется  2  вида 
механизмов подвески  рабочих 
органов  (предохраняют  от 
поломки  стойки  и  лапы):

шарнирно-подпружиненные
механизмы  собственного 
производства;
импортные  S- образные 
стойки 
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Рабочая  глубина  обработки  настраивается  с  помощью  винта  с  метрической  резьбой              
на  каждой  секции  культиватора.

В  конструкции  параллелограмма  используются  шарнирные  подшипники,  значительно
увеличивающие  жесткость  конструкции.
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Оригинальная  жесткая  поводковая  
система  закрепления  зубовых 
борон  исключает  отклонение  от 
прямолинейного  движения  бороны  
и  заскакиванию  борон  друг  на  друга  
во  время  работы,  обеспечивает 
прямолинейность  хода  борон  и 
повышение  качества  выполнения  
технологического  процесса.
Оригинальная  конструкция  
обеспечивает  перевод  в 
транспортное  положение  и  обратно 
одним  оператором , не  выходя  из  
кабины  трактора.
Особая  конструкция  исключает  
износ  основных  рамных  деталей  и  
обеспечивает  высокую  ремонто-
пригодность  изделия.
Специальный  кронштейн,  
закрепленный  на  первом  ряду 
зубовых  борон , обеспечивает 
оптимальный  угол  установки 
поводков  второго  ряда,  исключая  при
этом  зарывание  борон  второго  ряда.
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Оригинальная  жесткая  поводковая
система  закрепления  зубовых 
борон  исключает  отклонение  от 
прямолинейного  движения  бороны
и  заскакиванию  борон  друг  на  друга
во  время  работы,  обеспечивает 
прямолинейность  хода  борон  и 
повышение  качества  выполнения  
технологического  процесса.  
Конструкция  исключает  износ  
основных  рамных  конструкций  и 
обеспечивает  высокую  ремонто-
пригодность  изделия.
Возможность  очищения  от 
растительных  остатков  путем 

подъема  на  разворотах.
Оригинальная  конструкция  
наводной  системы  крепления  
борон.
Оригинальность  конструкции,  
обеспечивающая  перевод  в 

транспортное  положение  и  обратно 
одним  оператором , не  выходя  из  
кабины  трактора.
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Особая  конструкция  рамы  шлейфовой  секции  позволяет  копировать  рельеф  поля  рабочими
органами.

Зубья  изготовлены  из  высококачественной  пружинной  стали  диаметром  10  мм.

Пружина  спаренных  пальцев  имеет  коническую  форму,  благодаря  чему  снижается 
усталость  металла  и  исключается  излом  пальца  в  процессе  работы.

Перевод  бороны  из  транспортного  положения в  рабочее  выполняется одним  работником. 

Конструкция  позволяет  изменять  угол  атаки  15-90º.
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Замена  тяги  в  центральной  секции  на  стяжной  винт  (талреп)  позволяет  оптимально  
настроить  рабочую  секцию  параллельно  почве. 

Для  облегчения  перевода  из  рабочего  положения  в  транспортное  и  наоборот   применена
ломающаяся  растяжка  с  поддерживающим  колесом.  
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Усилены  рамы  центральной  и  боковой  секций  увеличенными  косынками  и  накладками.
Самоустанавливающиеся  маркеры  оснащены  опорными  флюгерными  колесами,  что  
облегчает  их  автоматическую  установку  на  разворотах  и  копирование  рельефа  почвы.
Жесткофиксированные  колеса  центральной  секции  заменены  на  флюгерные,  что 
исключает  вынос  посевного  материала  на  поверхность  почвы  при  разворотах  посевного
агрегата,  а  также  уменьшает  нагрузку на  раму  сцепки.
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Увеличено  число  оборотов  ротора,  а  вследствие  чего  и  степень  измельчения  силосной
массы.
Применение  более  надежного  редуктора.
Применение  обгонной  муфты  исключает  поломку  ВОМ  трактора  при  попадании 
посторонних  предметов  в  рабочую  зону,  а  также  при  резком  включении  (отключении).



При  изготовлении  полотна  подборщика  используется  качественная  2-х  слойная  конвейерная  лента, 
что  позволяет  снизить  риск  повреждений  и  разрывов  при  возникающих  нагрузках.

Уникальная  технология  изготовления  полотен -  точное  позиционирование  и  крепление  деталей
на  резиновой  ленте  методом  штамповки;

Качество  подбирающего  пальца,  прижима,  фиксатора  и  оси,  позволяющие  повысить  ресурс                      
и  износостойкость  деталей.

Проверка  качества  и  работоспособности  полотна  осуществляется  на  испытательном  стенде  при  500
оборотах  в  минуту.
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