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Копирование  микрорельефа  

обрабатываемого  поля 

самостоятельными  блоками  

рабочих  органов  шириной 

захвата  по  2  м  каждая.

Удобная,  быстрая  и  точная  

регулировка  глубины  хода 

рабочих  органов.

Дополнительный  выравнивающий

эффект  обеспечивает  планчатый 

механизм.

Стабильное  удержание 
заданной  глубины  обработки.

Конструкция  культиватора  

обеспечивает  оптимальное  

расположение  крупных,  мелких   

и  пылевидных  фракций  почвы.

Возможность  работы 

культиватора  по не выровненной 

поверхности (такие  как  пахота  

без предварительного 

боронования).

Быстрый  и  удобный 

гидрофицированный  перевод  

в  транспортное  положение  

и  обратно.

Надежная  фиксация  рабочего  

и  транспортного  положения  

замковой  системы  складывания 

Bar-Lock.
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Конструкция  культиватора 
обеспечивает  оптимальное 
расположение  крупных, 
мелких  и пылевидных 
фракций  почвы.
Применение  дополнительных 
комплектов  обеспечивает 
выполнение  нескольких 
операций  за  один  проход 
(подрезание  сорной 
растительности,  рыхление 
почвы,  вычесывание 
растительных  остатков, 
мелкоструктурная  разделка 
поверхностного  слоя 
и  его  выравнивание).
Быстрый  и  удобный  перевод 
из  рабочего  положения  в 
транспортное  и  наоборот 
одним  механизатором. 
Глубина  обработки 
регулируется  опорными 
колесами  и  опорными 
прикатывающими  катками.
Применяется  2  вида 
механизмов подвески  рабочих 
органов  (предохраняют  от 
поломки  стойки  и  лапы):

шарнирно-подпружиненные
механизмы  собственного 
производства;
импортные  S- образные 
стойки 
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Рабочая  глубина  обработки  настраивается  с  помощью  винта  с  метрической  резьбой              
на  каждой  секции  культиватора.

В  конструкции  параллелограмма  используются  шарнирные  подшипники,  значительно
увеличивающие  жесткость  конструкции.
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